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NORDDJURS KOMMUNE TORVET 3 8500 GRENAA

2 13

Gulvkote se plantegning. 30 mm fald mod afløb

Uk. loft kote 12,533

Gulvkote 10,000 (relativ) kote i eksisterende bygning

Uk. loft kote 13,232
Uk. loft i overdækning kote 13,232

Uk. dørhul 12,110

Gulvkote 10,000 (relativ) kote i eksisterende bygning

Ok. murpille kote 13,249

T V Æ R S N I T   B - B   1 : 2 0

OVERDÆKNING

1.07

FORDELERGANG

1.04

RENGØRING

Loftkonstruktion: (03)

350 mm mineraluld pladebatts klasse 37 udlagt i to lag med forskudte samlinger.

Nederste lag i samme højde som spærfod, dog min. 100 mm Rockwool i densitet

min. 65 kg/m3.

Dampspærre med taspede lufttætte samlinger

45x70 mm forskalling pr. 300 mm

45 mm mineraluld klasse 37 i pladebatts mellem forskalling

Geotekstil på underside af forskalling som støvbarriere

25 mm træbetonplade som loft

Tagkonstruktion

Røde tegltagsten som eksisterende (02)

(03)

38x73 mm taglægter

25x50 mm trykimprægnerede afstandslister

Diffusionstæt banevare undertag med udluftningsstudser ved kip

Præfab. gitterspær hældning 30 grader

Terrændæk:

Linoleumsgulv (03)

Fuldspartling af gulvfladen (02)

Øvrig opbygning, se ingeniør

Murpap under murværk i murpillen

Murpille: (02)

108 mm teglsten i farve og struktur som eksisterende

Facademur: (02)

108 mm teglsten i farve og struktur som eksisterende

190 mm murbatts klasse 37

125 mm porebetonblokke der planslibes

(04)

Fuldspartling, filt og malerbehandling

(03)

Indvendig dør i trækarm med bagstop mellem karm og væg, hvorefter der monteres

rundprofil og fuges med elatisk fugemasse på begge sider af dør

(03)

Zinkrende tilsnit 333 mm

87 mm zinknedløb med bajonetknæ, skydestykke ved terræn og brøndkrave

Nederste 1800 mm af nedløbsrøret er af stål

(03)

Inddækning lodret og vandret af zinkbeklædning på 22 mm krydsfinerplade og

med skillelag af vindpap

(03)

Limtrærem iht. ingeniør

(03)

Metalfodblik med ventilationslægte i front, monteres på 3 stk. lægter,

hvoraf en tildannes som vist

Underbeklædning af 3 stk. 25x100 mm brædder

(03)

Vindspærreplade af 18 mm krydsfinerplade der monteres på lister på

siden af spær og fuges tæt mod spærsider og facademur

Terrændæk:

Linoleumsgulv (03)

Fuldspartling af gulvfladen (02)

Øvrig opbygning, se ingeniør

(02)

Murpap under formur der bukkes op af og klæbes til bagmur som vist.

I nederste teglstensskifte udkradses hver 3 studsfuge og der isættes plastventil

(02)

Fundament afsluttes i top med et skifte

lecatermblokke og et skifte 120 mm letklinkerblokke

der svummes og pudses til plan og ensartet overflade

Betonfundament, se ingeniør

(03)

5 mm rustfri stålskinne på gulv under dørplade, bredde skinne er som bredde på

dørplade

Tagkonstruktion: (03)

2 lag tagpapdækning

Kileskåret isolering af Toprock lameller og Toprock topplade

21 mm tagbrædder med fer og not

195 mm bjælkespær iht. ingeniør med kileopbygning fald 1:40

100 mm Rockwool flexibatts klasse 37 mellem bjælkespær

Dampspærre med tapede lufttætte samlinger

22x100 mm forskalling pr. 300 mm

13 mm gipsplade normal

25 mm træbetonplade som loft

(03)

Nederste tagsten og underbeklædning på eksisterende

tagflade afmonteres for at svejses tagpappen op af

facademuren

(03)

Ny underbeklædning som eksistrende monteres

18 m ny tagrende som eksisterende og 2 stk. nye

tagnedløb som vist på plan. (03)

Teglstensoverligger over muråbninger (02)

Loftkonstruktion: (03)

45x70 mm forskalling pr. 300 mm

25 mm træbetonplade som loft

Facademuren afsluttes tæt mod

underside af undertag (02)

(02)

Eksisterende facademur renses ved hedvandsrensning så al

fremtidig indvendigt murværk er rengjort

Fagentreprise opdeling:

Entreprise (01) omfatter jordarbejdet, ledninger i jord, samt belægnings- og terrænarbejdet

Entreprise (02) omfatter betonarbejdet og murerarbejdet

Entreprise (03) omfatter tømrerarbejdet, gulvbelægningsarbejdet, tagpaparbejdet, blikkenslagerarbejdet, inventar, vinduer og døre samt fugearbejdet

Entreprise (04) omfatter malerarbejdet

Entreprise (05 omfatter brugsvandsinstallation, Sanitet og armaturer., varmeinstallation og afløb i bygning over terræn.

Entreprise (06) Elinstallationer

Entreprise (07) ventilationsarbejdet

Mørtelfri ventileret rygning med ventilationsrygningsbånd. (02)

Rygning monteres til toplægte (02)

Toplægter monteres til spær med toplægte beslag (03)

(03)

Udsluftningsstuds i hvert spærfag på begge sider af rygning.

Studse monteres forskudt ca. 15 cm fra spærside

Facademur: (02)

108 mm teglsten i farve og struktur som eksisterende

190 mm murbatts klasse 37

125 mm porebetonblokke der planslibes

(04)

Fuldspartling, filt og malerbehandling
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Facademur: (02)

5 stk. lecasten

(03)

Gangbro i bygningens længde af 8 stk. 25x100

mm fuldkantede brædder på spæropklodsning til

50 mm luft mellem overside isolering og underside

brædder
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